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CES Systeem WZ

Horizontaal, tot 2020 
gepatenteerd keersleutelprofiel



Sluitsysteemtechnologie 
op hoog niveau

Het systeem WZ is een keersleutelsysteem welke toepasbaar 
is in tal van systemen.

Per cilinderzijde zorgen maximaal 19 blokkeerelementen, 
bestaand uit 5 geveerde blokkerstiften, maximaal 12 combi
natiestiften en 2 blokkeerbalken voor betrouwbare veiligheid.

De wettelijk beschermde geometrie van de sleutels en de 
cilinderkern bieden bescherming tegen onrechtmatige 
sleutelkopieën en vergemakkelijkt in combinatie met de 
„sleutelvanger“ aan de cilinder het insteken van de sleutel.  



Systeem WZ 
volgens DIN 18252/EN 1303

Optimale sluitveiligheid
Systeem WZ beschikt over maximaal 19 blokkeerelementen 
per sluitzijde: maximaal 5 geveerde blokkeerstiften, 12 combi
natiestiften en 2 blokkeerbalken zorgen voor grote veiligheid.

Geïntegreerde basisbescherming tegen boren
Alle cilinders van het systeem WZ beschikken reeds in de stan
daarduitvoering over een geïntegreerde basisbescherming 
tegen uitboren. Het boren wordt bemoeilijkt door de toe
passing van verschillende materialen als geharde kern- en 
behuizingsstiften. Minstens één behuizingsstift en één 
kernstift zijn van gehard staal. Diaboolvormige blokkeerstiften 
die bij aanboren kantelen, verhinderen het openen van de 
cilinder.

Toepassing van de blokkeerbalk-technologie 
Door toepassing van de blokkeerbalk-technologie wordt 
een gegarandeerd lange gebruiksduur gewaarborgd. De 
blokkeervlakken worden door de toegepaste blokkeerbalken 
met een aanzienlijke factor vergroot.

Stabiele nieuwzilveren sleutels
Bijzonder handzaam en vervaardigd volgens de DIN-norm. 
De minstens 14 mm lange sleutelhals is afgestemd op stan
daard veiligheidsbeslagen met cilinderafdekking. Een speciaal 
gevormd en gepatenteerd sleuteluiteinde maakt het mogelijk 
de sleutel moeiteloos in de cilinder te steken. Een geleidegroef 
die over de gehele lengte van de cilinderkern verloopt zorgt 
voor een vormsluitende overdracht van het draaimoment van 
de sleutel en verhindert het afbreken van de sleutel.

Security card
Bestelling van vervangende onderdelen en ter uitbreiding is 
uitsluitend mogelijk, indien de met het systeem meegeleverde 
security card wordt voorgelegd.
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Speciale voorzieningen en extras 

•	Modulaire uitvoering mogelijk
	� Profielcilinders van systeem WZ zijn ook modulair leverbaar. 

Dat wil zeggen, de lengte van de cilinder kan in deze 
uitvoering – indien nodig – ter plekke aan de dikte van de 
betreffende deur worden aangepast, waardoor een tijd- en 
kostenbesparing wordt behaald.

•	Toegevoegde boor- en uittrekbelemmering
	� Cilinders die voor bijzonder veiligheidsrelevante ruimten zijn 

bedoeld, kunnen worden uitgerust met extra hardmetalen 
stiften en platen in de behuizing en aan de kopse zijde van 
de cilinderkern.

•	�Dubbele, halve en knopcilinders (810, 851 1/2, 815) zijn 
ook verkrijgbaar als SKG-gecertificeerde cilinders in 
klassen SKG** en SKG***

•	Uitvoering met slagbeveiliging

•	Zeewaterbestendig

•	Slijtvaste uitvoering

•	Kleuren
	� Een grote variatie aan kleuren is leverbaar.  

Desgewenst ook verschillend gekleurde cilinderhelften in 
modulaire uitvoering.

•	Meubel- en speciale cilinders
	� Met het WZ-sluitsysteem kunnen ook meubel- en speciale 

cilinders uit het CES-programma worden uitgerust.

•	Elektronische toegangsoplossingen
	� WZ-cilinders zijn compatibel met alle elektronische 

sluitsystemen van CEStronics.

Toebehoren
Sluitsysteem-beheersoftware CESportier®vision


