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WEEE-Reg.-Nr. DE 85643571

Technische Anderungen ohne Vorankiindigung vorbehalten. BRO2006-1 VA4

Technische Daten

Artikelbezeichnung Motorzylinder mit Steuerung im Kombigehduse

Verwendung Der CEMO Motorzylinder von CES ver- und entriegelt Tlren oder andere Verschlussein-
richtungen automatisiert. Die Steuerung erfolgt durch eine elektronische Steuereinheit
im Kombigehé&use, die liber potenzialfreie Kontakte Offnungs- und Verriegelungsbefehle
erhalt und diese an den Motorzylinder Ubertragt.

Maximales Drehmoment 2 Nm

Offnungs— und ca. 1,5 Sekunden (2 Touren Riegel und Falle)
Verriegelungszeit

Ausfuhrungen Art.-Nr. Merkmal

CEMO-XXX* *XXX = 3-stellige Angabe des SchlieBsystems (z. B. DUS = CEMO-DUS5)

Optionen Innenseitig ohne Knauf / AuBenseitig ohne SchlieBfunktion

Farbungen Motorgetriebe: MGCR (mattverchromt, gebirstet), andere Farbungen auf Anfrage
Abmessungen

HxBxL 77 x 35 x 61 mm

Umgebungsbedingungen/Lebensdauer
Schutzart Steuerung: IP 65, EN60529

Temperatur  Motorzylinder 0°C bis +50°C bei 0...95% rH nicht kondensierend fur die Elektronik

Steuerung -20°C bis +60°C bei 0...95% rH nicht kondensierend fur die Elektronik

Unzulassige Klimate Nicht geeignet zum Einsatz in korrosiver Atmosphare (Chlor, Ammoniak, Kalkwasser)

Strom-/ Spannungsversorgung

Anschlusskabel 10 x 0,14/7 m; @ 6,5 mm;
Verlangerung mit JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 auf max. 20 Meter mdglich
Betriebsspannung Netzteil: 230 V AC/50 Hz
Steuerung: 24 V AC/DC, Stromaufnahme: 500 mA
Meldeausgange Belastbarkeit 250 V, 5 A
Verlangerungen
Innenseite (K) /alle MaBe in mm 5-Stifter AuBenseite (S) /alle MaBe in mm
ab 65,5 mm Sonderlange ab 65,5 mm Sonderlange

60,5 |55,5 |50,5 |45,5 |4o,5 |35,5 |31,5 275 |31,5 |35,5 |4o,5 |45,5 |50,5 |55,5 |60,5 |

6-Stifter AuBenseite (S) /alle MaBe in mm

1315 |355 |40,5 [455 |50,5 |555 605 |655

Max. Gesamtlange 121 (5-Stifter) / 126 mm (6-Stifter)
Verlangerungen Uber 126 mm Gesamtléange auf Anfrage, nach Prifung der Machbarkeit
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