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Gestion de communes

La mission
Il y a environ 100 collaborateurs dans la Mairie. Le bâtiment 

 dispose de différentes portes extérieures. Des zones indivi-

duelles telles que la bibliothèque municipale ou la salle de ma-

nifestations sont accessibles librement au public à des horaires 

définis. Il existe en outre différents biens fonciers externes tels 

que les espaces verts ou le distributeur de courant des services 

municipaux.

La solution: CES OMEGA FLEX Offline
La programmation et la gestion de l’installation ont lieu hors 

ligne par le service domotique. L’ordinateur maître se trouve 

dans le service informatique centralisé, dans la mairie. Les tech-

niciens internes programment l’installation de fermeture avec 

des netbooks ou des clés RF, connectés à l’ordinateur maître par 

le biais d’un logiciel Client-Serveur.

Mairie, zones internes et externes

Cylindre borgne antipanique avec 
aide à la fermeture

Colonne  
avec terminal 
mural

Cylindre à double  
bouton

VdS BZ+
Terminal mural pour commander 
les portes à enroulement

Porte intermédiaire avec 
cylindre mécanique

Cylindre borgne 
 antipanique avec 
aide à la fermeture

Poignée électronique:  
Déverrouillage automatique en 
fonction de l’heure/Ouverture 
permanente en journée

Colonne avec terminal mural
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CES OMEGA FLEX  Bien plus qu‘ouvrir et fermer

Mairie
•  Les portes extérieures disposent de barres antipanique (sortie de secours)  

et sont de ce fait équipées de cylindres borgnes antipanique avec  
aide à la fermeture

•  Pendant les horaires d’ouverture de la mairie: Les portes sont ouvertes en 
 permanence par les techniciens

•  Dans la journée: Les cylindres borgnes empêchent un verrouillage non autorisé  
de l’intérieur (p. ex. par des visiteurs)

• Le soir: Les portes sont fermées de l’intérieur par l’aide à la fermeture

Accès au garage
•  Le terminal mural ouvre les barrières d’entrée du garage pour les personnes 

autorisées

Distributeur de courant
•  Besoin de sécurité maximum imposant des cylindres de type électronique et 

une protection anti-perçage et anti-arrachage selon VdS 2156 BZ+
•  Les cylindres borgnes empêchent le déverrouillage des cylindres de  l’intérieur 

par forçage ou franchissement de la clôture extérieur 
•  Le bâtiment dispose de cylindres à double bouton avec protection contre le 

perçage et l’arrachage

Locaux techniques et bureaux
• Plaques électroniques version courte
• Ouverture de l’extérieur avec moyens de fermeture électroniques autorisés

Salle de manifestations et bibliothèque municipale
•  Poignée électronique avec plage horaire de déverrouillage  préréglée
•  Pendant les heures d’ouverture au public: déverrouillage entièrement 

 automatique des portes
•  Accès pour les visiteurs sans moyens de fermeture: actionnement simple  

de la poignée de porte
•  Une fois les horaires d’ouverture écoulés: réarmement automatique des 

poignées. Seuls les collaborateurs de la ville peuvent ouvrir les portes avec  
des clés autorisées

 
Espaces verts
•  Accès au terrain et au hangar équipés de terminaux muraux
•  Ouverture uniquement par des collaborateurs avec moyens de fermeture 

autorisés
•  Salle du personnel équipée d’un cylindre électronique à double bouton et 

d’une protection anti-perçage et anti-arrachage selon VdS 2156 BZ+

Cylindre borgne antipanique  
avec aide à la fermeture

Programmation hors ligne 
avec netbook et clé RF

Poignée électronique: 
Déverrouillage auto-
matique en fonction 
de l’heure/Ouverture 
permanente en journée

Cylindre borgne 
 antipanique avec 
aide à la fermeture

Poignée lectronique: 
Version courte

Cylindre à 
double bouton

Cylindre 
borgne

VdS BZ+

VdS BZ+
Programmation hors ligne,  
connexion à l’ordinateur maître  
par logiciel Client-Serveur

Ordinateur maître  
avec serveur  
CEStronics


