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Cylindre européen double
810 Cylindre européen double 14

8710 Cylindre européen double 
avec fonction secours et danger

14

8710 F Cylindre européen double 
avec panneton libre

14

802/5 Cylindre européen double 15

810/122 Cylindre européen double (clé reversi-
ble) avec fonction scolaire

15

810/59 Cylindre européen double avec fonction 
scolaire

15

5808/34 Cylindre européen double 
avec carré intérieur (un côté)

16

810/39 Cylindre européen double 
à double panneton

16

8710 F/5 Cylindre européen double avec panne-
ton libre 
pour serrures multipoints motorisées 
avec fonction antipanique

16

810/41 Cylindre européen double 
avec pignon

17

8710/39 Cylindre européen double 
à double panneton et 
fonction secours et danger

17

8710/41 Cylindre européen double 
avec pignon et 
fonction secours et danger

17

810/114 Cylindre européen double 
pour profil de porte avec perçage du 
rotor

18

810/97 Cylindre européen double 
pour profil de porte avec perçage du 
rotor

18

8710/114 Cylindre européen double  
pour profilés de porte avec carottage et 
fonction secours et danger

18

8710/97 Cylindre européen double  
pour profilés de porte avec carottage et 
fonction secours et danger

18

5808 Cylindre avec côté carré 18

5808/31 Cylindre carré / bouton 19

5808/32 Cylindre rond 19

Cylindre européen demi
851 V Demi-cylindre 22

851 V/59 Demi-cylindre avec fonction scolaire 22

8710 V F Demi-cylindre avec panneton libre 
pour serrures multipoints motorisées et 
fonction antipanique

22

5736 Demi-cylindre avec 
2 trous filetés M4 à l’arrière, 1 trou 
filetée M4 latéralement

23

851 V/103 Demi-cylindre (clé reversible) 23

851 V/51 Demi-cylindre avec 
2 trous filetés M4 à l’arrière

23

810 V/44 Demi-cylindre 
Mouvement de fermeture/du panne-
ton 360°/180°

24

810 V/52 Demi-cylindre 
Mouvement de fermeture/du panneton 
360°/90°, a gauche

24

810 V/53 Demi-cylindre 
Mouvement de fermeture/du panneton 
360°/90°, a droit

24

851 V/114 Demi-cylindre 
adapté aux chambre froides

25

851 V/97 Demi-cylindre 
adapté aux chambre froides

25

Sommaire par référence



Sous réserve de modifications techniques 5Sous réserve de modifications techniques 5

Cylindre à bouton
815 Cylindre à bouton 28

815/114 Cylindre à bouton 
pour profil de porte avec perçage

28

815/97 Cylindre à bouton 
pour profil de porte avec perçage

28

8715F Cylindre à bouton 
avec panneton libre 
pour serrures multipoints motorisées 
et fonction antipanique

28

815/14 Cylindre européen double avec triangle 
pompiers

29

815/140 Cylindre à bouton profilé 
anti-agression

29

815/60 Cylindre à bouton profilé 
avec entraîneur à friction

29

815/14 Cylindre européen double avec triangle 
pompiers

29

815/140 Cylindre à bouton profilé 
Cylindre anti-agression

29

815/60 Cylindre à bouton profilé 
avec entraîneur à friction

29

Cadenas
215 N/58 Cadenas 32

Cylindre à panneton
30 Cylindre à languette (décentrée) 36

30/35 Cylindre extérieur 36

6227 Insert de fermeture américain 36

5558/30 Batteuse 37

5558/40 Contacteur à clé 37

5748 Batteuse sans ressort de rappe 
Mouvement de fermeture/du panne-
ton 360°/90°

37

30/33 Cylindre d’ascenseur 38

Cylindre sans fonction de fermeture
5838 Olive, borgne 

pour serrures 4900/4901, 
tournant, finition chrome velours

42

6038 Olive, borgne (série 3000), tournant, 
finition chrome velours

42

6038/40 Olive, borgne (série 3000), tournant, 
couleurs HEWI

42

5838/40 Olive, borgne 
pour serrures 4900/4901, 
tournant, couleurs HEWI

43

5839 Olive, borgne 
fixe, finition chrome velours

43

5839/40 Olive, borgne 
fixe, couleurs HEWI

43

802 Cylindre borgne, 
borgne des deux côtés

44

802/1 Cylindre avec empreinte 6 pans 44

802/2 Cylindre 6 pans / borgne 44

802/1/14 Cylindre pompier 45

802/6 Cylindre universel 45

802/3 Cylindre 6 pans / bouton 45

802/3/31 Cylindre à double bouton 46

802/4 Cylindre avec voyant de condamnation 46

802/13 Cylindre borgne / bouton 46

802/30 Cylindre tournevis / bouton 47

802 V Demi-cylindre borgne 47

802/3/14 Cylindre pompier / bouton 47

802V /3  Demi-cylindre bouton 48

802V /3 
/14

Demi-cylindre pompier 48
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Cylindre rond
27 Cylindre à visser pour serrures en 

applique
52

5600 Cylindre d’ascenseur 52

5604 Cylindre d’ascenseur 52

5615  Cylindre de commande 53

5621 Cylindre rond 53

5629 Cylindre rond 53

328 Cylindre rond (série 3000) 54

6037 Olive à cylindre 
(série 3000),  
pêne rigide, finition chrome velours

54

6037/31 Olive à cylindre 
(série 3000),  
pêne à ressort, finition chrome velours

54

5837 Olive à cylindre pour serru-
res 4900/4901, finition chrome 
velours, pêne rigide

55

6037/40 Olive à cylindre 
(série 3000),  
pêne rigide, couleurs HEWI

55

6037/41 Olive à cylindre 
(série 3000),  
pêne à ressort, couleurs HEWI

55

5837/31 Olive à cylindre pour serru-
res 4900/4901, finition chrome 
velours, pêne à ressort

56

5837/40 Olive à cylindre pour serru-
res 4900/4901, pêne rigide, couleurs 
HEWI

56

5837/41 Olive à cylindre pour serru-
res 4900/4901, pêne à ressort, couleurs 
HEWI

56

4134 Serrure à espagnolette 57

4146 Serrure en applique pour meuble 57

4177/30 Serrure de store à encastrer 57

5802 Cylindre à pression 58

5875 Cylindre à visser américain 59

M 45/36 Cylindre rond 58

M 46 Cylindre rond 58

Cylindre double international
610 Cylindre double, profil suisse 62

910 (8910*) Cylindre européen double 
certifié VdS

62

9710 
(89710*)

Cylindre européen double 
avec fonction secours et danger 
certifié VdS

62

710 Cylindre double, Profil britannique 63

Demi-cylindre international
651 V Demi-cylindre, Profil suisse 66

751 V Demi-cylindre, profil britannique 66

951 V (8951 
V*)

Demi-cylindre 
certifié VdS

66

Cylindre à bouton international
615 Cylindre à bouton, Profil suisse 70

715 Cylindre à bouton, Profil britannique 70

915 (8915) Cylindre à bouton profilé, certifié VdS 70

5746 Cylindre extérieur, à profil scandinave 71

5746/31 Cylindre intérieur à profil scandinave 71

Cylindre à panneton international
6240 Rotor interchangeable 74
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Cylindres industriels
4141 Serrure de meuble à encastrer avec 

cylindre rond
77

4141 Serrure de meuble à encastrer 78

5744 Cylindre à came 78

5744/30 Cylindre à came 78

5225 Cylindre à came 79

5634 Cylindre à came 79

5634/33 Cylindre à came 79

5225 DB Cylindre à came 80

5225/42 Cylindre à came 80

5256 Cylindre à came 80

5256 DB Cylindre à came 81

5256/42 Cylindre à came 81

5712 Cylindre à came 81

5254 Cylindre à came 82

5254 DB Cylindre à came 82

5560 Cylindre à came 82

5614 83

5647/30 Cylindre à pression tournant 83

5688 Cylindre à came 83

41 Cylindre rond 84

5835/30 84

39 Cylindre ovale 85

41/41 Cylindre rond 85

42 Cylindre rond 84

5269/24 Cylindre à pression 85

5269/29 Cylindre à pression 86

5269/37 Cylindre à pression 86

5763 Cylindre à pression 86

5784 Cylindre à pression 87

5860 Cylindre à pression 87

5633 Cylindre à pression 87

5658/30 Cylindre à pression 88

5888 Cylindre à pression pour poignée de 
fenêtre

88

5263 Fermeture centrale 89

5263F/30 Fermeture centrale 89

5772 Cylindre à languette centrée 88

5263BF/34 Fermeture centrale 89

5263BF/40 Fermeture centrale 90

5775 Fermeture centrale 90

5776 Fermeture centrale 90

5776/30 Fermeture centrale 91

5856/42 Fermeture centrale 91

5856/43 Fermeture centrale 91

5856/44 Fermeture centrale 92

5856/46 Fermeture centrale 92

222 Cylindre rond pour serrure 3002,3012 93

3012 Serrure en applique 
série 3000

93

5567 Fermeture à cylindre 92

6036 Olive à cylindre (série 3000) 
pêne rigide, finition chrome velours

93

6036/31 Olive à cylindre (série 3000) 
pêne à ressort, finition chrome velours

94

6036/40 Olive à cylindre (série 3000) 
pêne rigide, couleurs HEWI

94

5836 Olive à cylindre (série 4900) 
pêne rigide, finition chrome velours

95

5836/31 Olive à cylindre (série 4900) 
pêne à ressort, finition chrome velours

95

6036/41 Olive à cylindre (série 3000) 
pêne à ressort, couleurs HEWI

94

4146 Serrure en applique pour meuble 96

5836/40 Olive à cylindre (série 4900) 
pêne rigide, couleurs HEWI

95

5836/41 Olive à cylindre (série 4900) 
pêne à ressort, couleurs HEWI

96

159 Serrure en applique pour meuble avec 
cylindre rond

96

180 3/4 Serrure à espagnolette avec cylindre 
rond

97

4177/30 Serrure de store à encastrer 97

1180 3/4 Serrure à espagnolette avec cylindre 
rond

97

1180/30 Serrure à espagnolette avec cylindre 
rond

98

5773 Cache de fermeture pour porte vitrée 98

219 N Cadenas à cylindre 99

5774 Cache de fermeture pour porte vitrée 98
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Cylindre européen double, cylindre européen 
demi ...

Cadenas 215 N/58 32

Cylindre à visser pour serrures en applique 27 52

Cylindre à languette (décentrée) 30 36

Cylindre d’ascenseur 30/33 38

Cylindre rond (série 3000) 328 54

Serrure à espagnolette 4134 57

Serrure en applique pour meuble 4146 57

Serrure de store à encastrer 4177/30 57

Batteuse 5558/30 37

Contacteur à clé 5558/40 37

Cylindre d’ascenseur 5600 52

Cylindre d’ascenseur 5604 52

Cylindre de commande 5615  53

Cylindre rond 5621 53

Cylindre rond 5629 53

Demi-cylindre avec 
2 trous filetés M4 à l’arrière, 1 trou filetée 
M4 latéralement

5736 23

Cylindre extérieur, à profil scandinave 5746 71

Cylindre intérieur à profil scandinave 5746/31 71

Batteuse sans ressort de rappe 
Mouvement de fermeture/du panneton 
360°/90°

5748 37

Cylindre à pression 5802 58

Cylindre européen double 
avec carré intérieur (un côté)

5808/34 16

Olive à cylindre pour serrures 4900/4901, 
finition chrome velours, pêne rigide

5837 55

Olive à cylindre pour serrures 4900/4901, 
finition chrome velours, pêne à ressort

5837/31 56

Olive à cylindre pour serrures 4900/4901, 
pêne rigide, couleurs HEWI

5837/40 56

Olive à cylindre pour serrures 4900/4901, 
pêne à ressort, couleurs HEWI

5837/41 56

Cylindre à visser américain 5875 59

Olive à cylindre 
(série 3000),  
pêne rigide, finition chrome velours

6037 54

Olive à cylindre 
(série 3000),  
pêne à ressort, finition chrome velours

6037/31 54

Olive à cylindre 
(série 3000),  
pêne rigide, couleurs HEWI

6037/40 55

Olive à cylindre 
(série 3000),  
pêne à ressort, couleurs HEWI

6037/41 55

Cylindre double, profil suisse 610 62

Cylindre à bouton, Profil suisse 615 70

Insert de fermeture américain 6227 36

Rotor interchangeable 6240 74

Demi-cylindre, Profil suisse 651 V 66

Cylindre double, Profil britannique 710 63

Cylindre à bouton, Profil britannique 715 70

Demi-cylindre, profil britannique 751 V 66

Cylindre européen double 802/5 15

Cylindre européen double 810 14

Demi-cylindre 
Mouvement de fermeture/du panneton 
360°/180°

810 V/44 24

Demi-cylindre 
Mouvement de fermeture/du panneton 
360°/90°, a gauche

810 V/52 24

Demi-cylindre 
Mouvement de fermeture/du panneton 
360°/90°, a droit

810 V/53 24

Cylindre européen double 
pour profil de porte avec perçage du rotor

810/114 18

Cylindre européen double (clé reversible) 
avec fonction scolaire

810/122 15

Cylindre européen double 
à double panneton

810/39 16

Cylindre européen double 
avec pignon

810/41 17

Cylindre européen double avec fonction 
scolaire

810/59 15

Cylindre européen double 
pour profil de porte avec perçage du rotor

810/97 18

Cylindre à bouton 815 28

Cylindre à bouton 
pour profil de porte avec perçage

815/114 28

Cylindre européen double avec triangle 
pompiers

815/14 29

Cylindre à bouton profilé 
anti-agression

815/140 29

Cylindre à bouton profilé 
avec entraîneur à friction

815/60 29

Cylindre à bouton 
pour profil de porte avec perçage

815/97 28

Demi-cylindre 851 V 22

Demi-cylindre (clé reversible) 851 V/103 23

Demi-cylindre 
adapté aux chambre froides

851 V/114 25

Sommaire par types d’article
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Demi-cylindre avec 
2 trous filetés M4 à l’arrière

851 V/51 23

Demi-cylindre avec fonction scolaire 851 V/59 22

Demi-cylindre 
adapté aux chambre froides

851 V/97 25

Cylindre européen double 
avec fonction secours et danger

8710 14

Cylindre européen double 
avec panneton libre

8710 F 14

Cylindre européen double avec panneton 
libre 
pour serrures multipoints motorisées 
avec fonction antipanique

8710 F/5 16

Demi-cylindre avec panneton libre 
pour serrures multipoints motorisées et 
fonction antipanique

8710 V F 22

Cylindre européen double  
pour profilés de porte avec carottage et 
fonction secours et danger

8710/114 18

Cylindre européen double 
à double panneton et 
fonction secours et danger

8710/39 17

Cylindre européen double 
avec pignon et 
fonction secours et danger

8710/41 17

Cylindre européen double  
pour profilés de porte avec carottage et 
fonction secours et danger

8710/97 18

Cylindre à bouton 
avec panneton libre 
pour serrures multipoints motorisées 
et fonction antipanique

8715F 28

Cylindre européen double 
certifié VdS

910 (8910*) 62

Cylindre à bouton profilé, certifié VdS 915 (8915) 70

Demi-cylindre 
certifié VdS

951 V 
(8951 V*)

66

Cylindre européen double 
avec fonction secours et danger 
certifié VdS

9710 
(89710*)

62

Cylindre rond M 45/36 58

Cylindre rond M 46 58

Cylindre avec côté carré 5808 18

Cylindre carré / bouton 5808/31 19

Cylindre rond 5808/32 19

Cylindre sans fonction de fermeture
Olive, borgne 
pour serrures 4900/4901, 
tournant, finition chrome velours

5838 42

Olive, borgne 
pour serrures 4900/4901, 
tournant, couleurs HEWI

5838/40 43

Olive, borgne 
fixe, finition chrome velours

5839 43

Olive, borgne 
fixe, couleurs HEWI

5839/40 43

Olive, borgne (série 3000), tournant, fini-
tion chrome velours

6038 42

Olive, borgne (série 3000), tournant, 
couleurs HEWI

6038/40 42

Cylindre borgne, 
borgne des deux côtés

802 44

Demi-cylindre borgne 802 V 47

Cylindre avec empreinte 6 pans 802/1 44

Cylindre pompier 802/1/14 45

Cylindre borgne / bouton 802/13 46

Cylindre 6 pans / borgne 802/2 44

Cylindre 6 pans / bouton 802/3 45

Cylindre pompier / bouton 802/3/14 47

Cylindre à double bouton 802/3/31 46

Cylindre tournevis / bouton 802/30 47

Cylindre avec voyant de condamnation 802/4 46

Cylindre universel 802/6 45

Demi-cylindre pompier 802V /3 
/14

48

Demi-cylindre bouton 802V /3  48

Cylindres industriels
Serrure à espagnolette avec cylindre rond 1180 3/4 97

Serrure à espagnolette avec cylindre rond 1180/30 98

Serrure en applique pour meuble avec 
cylindre rond

159 96

Serrure à espagnolette avec cylindre rond 180 3/4 97

Cadenas à cylindre 219 N 99

Cylindre rond pour serrure 3002,3012 222 93

Serrure en applique 
série 3000

3012 93

Cylindre ovale 39 85

Cylindre rond 41 84

Cylindre rond 41/41 85

Serrure de meuble à encastrer 4141 78

Serrure de meuble à encastrer avec cylin-
dre rond

4141 77

Serrure en applique pour meuble 4146 96
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Serrure de store à encastrer 4177/30 97

Cylindre rond 42 84

Cylindre à came 5225 79

Cylindre à came 5225 DB 80

Cylindre à came 5225/42 80

Cylindre à came 5254 82

Cylindre à came 5254 DB 82

Cylindre à came 5256 80

Cylindre à came 5256 DB 81

Cylindre à came 5256/42 81

Fermeture centrale 5263 89

Fermeture centrale 5263BF/34 89

Fermeture centrale 5263BF/40 90

Fermeture centrale 5263F/30 89

Cylindre à pression 5269/24 85

Cylindre à pression 5269/29 86

Cylindre à pression 5269/37 86

Cylindre à came 5560 82

Fermeture à cylindre 5567 92

5614 83

Cylindre à pression 5633 87

Cylindre à came 5634 79

Cylindre à came 5634/33 79

Cylindre à pression tournant 5647/30 83

Cylindre à pression 5658/30 88

Cylindre à came 5688 83

Cylindre à came 5712 81

Cylindre à came 5744 78

Cylindre à came 5744/30 78

Cylindre à pression 5763 86

Cylindre à languette centrée 5772 88

Cache de fermeture pour porte vitrée 5773 98

Cache de fermeture pour porte vitrée 5774 98

Fermeture centrale 5775 90

Fermeture centrale 5776 90

Fermeture centrale 5776/30 91

Cylindre à pression 5784 87

Cylindre à pression panneton 5835/30 84

Olive à cylindre (série 4900) 
pêne rigide, finition chrome velours

5836 95

Olive à cylindre (série 4900) 
pêne à ressort, finition chrome velours

5836/31 95

Olive à cylindre (série 4900) 
pêne rigide, couleurs HEWI

5836/40 95

Olive à cylindre (série 4900) 
pêne à ressort, couleurs HEWI

5836/41 96

Fermeture centrale 5856/42 91

Fermeture centrale 5856/43 91

Fermeture centrale 5856/44 92

Fermeture centrale 5856/46 92

Cylindre à pression 5860 87

Cylindre à pression pour poignée de 
fenêtre

5888 88

Olive à cylindre (série 3000) 
pêne rigide, finition chrome velours

6036 93

Olive à cylindre (série 3000) 
pêne à ressort, finition chrome velours

6036/31 94

Olive à cylindre (série 3000) 
pêne rigide, couleurs HEWI

6036/40 94

Olive à cylindre (série 3000) 
pêne à ressort, couleurs HEWI

6036/41 94
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Cylindre européen double

810 Cylindre européen double 14

8710 Cylindre européen double 
avec fonction secours et danger

14

8710 F Cylindre européen double 
avec panneton libre

14

810/59 Cylindre européen double 15

810/122 Cylindre européen double 
(clé réversible)

15

802/5 Cylindre européen double 15

8710 F/5 Cylindre européen double avec panneton libre 16

5808/34 Cylindre européen double 
avec carré intérieur (un côté)

16

810/39 Cylindre européen double 
à double panneton

16

8710/39 Cylindre européen double 
à double panneton et 
fonction secours et danger

17

810/41 Cylindre européen double 
avec pignon

17

8710/41 Cylindre européen double 
avec pignon et 
fonction secours et danger

17

810/97 Cylindre européen double 
pour profil de porte avec perçage du rotor

18

810/114 Cylindre européen double 
pour profil de porte avec perçage du rotor

18

8710/97 Cylindre européen double  
pour profilés de porte avec perçage 
et fonction secours et danger

18

8710/114 Cylindre européen double  
pour profilés de porte avec perçage 
et fonction secours et danger

18

5808 Cylindre avec côté carré 18

5808/31 Cylindre carré / bouton 19

5808/32 Cylindre rond 19
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810

Cylindre européen double
Cylindre de montage 810 M en profil normal 

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5/27,5 mm 
(jusqu’à 63 mm de longueur totale) 
6 goupilles : 31,5/31,5 mm 
7 goupilles : 35,5/35,5 mm

5 goupilles : 30,5/ 30,5 mm (S4000/TZ) 
6 goupilles : 35,5/35,5 mm (S4000)

8710

Cylindre européen double 
avec fonction secours et danger
Possibilité d‘ouverture alors qu‘une clé est 
déjà insérée de l‘autre côté du cylindre.

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5/27,5 mm 
(jusqu’à 63 mm de longueur totale) 
6 goupilles : 31,5/31,5 mm 
7 goupilles : 35,5/35,5 mm

5 goupilles : 30,5/30,5 mm (S4000/NZ **) 
6 goupilles : 35,5/35,5 mm (S4000)

8710 F

Cylindre européen double 
avec panneton libre
pour serrures 
multipoints motorisées avec fonction 
antipanique

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5/27,5 mm 
(jusqu’à 63 mm de longueur totale) 
6 goupilles : 31,5/31,5 mm 
7 goupilles : 35,5/35,5 m

Longueur max. par côté 110,5 mm 
Longueur de base pour systèmes de clés 
réversibles 
5 goupilles : 31,5/31,5 mm 
6 goupilles : 35,5/35,5 mm 
7 goupilles : 40,5/40,5 mm

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Disponible en version modulaire 

Finitions voir page 99� a Cylindres et olives voir page 3� a

** Article TZ avec panneton rigide = réf. 
art. 8810 (désignation du système NZ) 
Longueur max. par côté 110,5 mm

Finitions voir page 99� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Disponible en version modulaire 

Remarques :

Laiton nickelé mat 
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810/59

Cylindre européen double 

Longueurs de base :6 goupilles : 
31,5/31,5 mm 
7 goupilles : 35,5/35,5 mm 
6 goupilles 35,5/35,5 mm (S4000)

Non disponible avec 5 goupilles.

810/122

Cylindre européen double 
(clé réversible)
La clé sup. actionne le pêne dormant et le 
pêne demi-tour 
La clé individuelle actionne uniquement le 
pêne dormant

Longueurs de base :6 goupilles : 
31,5/31,5 mm 
7 goupilles : 35,5/35,5 mm 
6 goupilles 35,5/35,5 mm (S4000)

Non disponible avec 5 goupilles.

802/5

Cylindre européen double
Un côté fonction de fermeture, l’autre côté 
borgne

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5/27,5 mm 
(jusqu’à 63 mm de longueur totale) 
6 goupilles : 31,5/31,5 mm 
7 goupilles : 35,5/35,5 mm

5 goupilles 30,5/30,5 mm (S4000/TZ) 
6 goupilles 35,5/35,5 mm (S4000)

63
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Remarques :

Laiton nickelé mat 

Finitions voir page 99� a Cylindres et olives voir page 3� a Finitions voir page 99� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Remarques :

Laiton nickelé mat 
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8710 F/5

Cylindre européen double avec 
panneton libre
pour serrures multipoints motorisées 
avec fonction antipanique

Un côté fonction de fermeture, l’autre côté 
borgne

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5/27,5 mm 
(jusqu’à 63 mm de longueur totale) 
6 goupilles : 31,5/31,5 mm 
7 goupilles : 35,5/35,5 mm

Longueur max. par côté 110,5 mm 
Longueurs de base pour les systèmes à clé 
réversible 
5 goupilles : 31,5/31,5 mm 
6 goupilles : 35,5/35,5 mm 
7 goupilles : 40,5/40,5 mm

5808/34

Cylindre européen double 
avec carré intérieur (un côté)
Un côté fonction de fermeture, l’autre côté 
carré à l’intérieur

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5/27,5 mm 
(jusqu’à 63 mm de longueur totale) 
6 goupilles : 31,5/31,5 mm 
7 goupilles : 35,5/35,5 mm

5 goupilles : 30,5/ 30,5 mm (S4000/TZ) 
6 goupilles : 35,5/35,5 mm (S4000)

810/39

Cylindre européen double 
à double panneton

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5/27,5 mm 
(jusqu’à 63 mm de longueur totale) 
6 goupilles : 31,5/31,5 mm 
7 goupilles : 35,5/35,5 mm

5 goupilles : 30,5/ 30,5 mm (S4000/TZ) 
6 goupilles : 35,5/35,5 mm (S4000)

 =  =

55,5

10

33

o8 10,2

30°

∅17

∅
14

,6

 M5

R15

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Remarques :

Laiton nickelé mat 
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8710/39

Cylindre européen double 
à double panneton et 
fonction secours et danger

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5/27,5 mm 
(jusqu’à 63 mm de longueur totale) 
6 goupilles : 31,5/31,5 mm 
7 goupilles : 35,5/35,5 mm

5 goupilles : 30,5/ 30,5 mm (S4000/TZ) 
6 goupilles : 35,5/35,5 mm (S4000)

810/41

Cylindre européen double 
avec pignon
Actionnement de la clé par pignon (10 dents, 
module 2)

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5/27,5 mm (jusqu’à 63 mm 
de longueur totale) 
6 goupilles : 31,5/31,5 mm 
7 goupilles : 35,5/35,5 mm

5 goupilles : 30,5/ 30,5 mm (S4000/TZ) 
6 goupilles : 35,5/35,5 mm (S4000)

8710/41

Cylindre européen double 
avec pignon et 
fonction secours et danger
Actionnement de la clé par pignon (10 dents, 
module 2)

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5/27,5 mm 
(jusqu’à 63 mm de longueur totale) 
6 goupilles : 31,5/31,5 mm 
7 goupilles : 35,5/35,5 mm

5 goupilles : 30,5/ 30,5 mm (S4000/TZ) 
6 goupilles : 35,5/35,5 mm (S4000)

63
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R15
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Remarques :

Laiton nickelé mat 

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Remarques :

Laiton nickelé mat 
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810/97  |  810/114

Cylindre européen double 
pour profil de porte avec perçage du 
rotor
Côté stator fraisé (deux côtés)

Longueurs de base 810/114 : 
5 goupilles : 25,5/25,5 mm 
6 goupilles : 29,5/29,5 mm 
7 goupilles : 33,5/33,5 mm

5 goupilles : 28,5/28,5 mm (S4000/TZ) 
6 goupilles : 33,5/33,5 mm (S4000)

Longueurs de base 810/97 : 
5 goupilles : 26,5/26,5 mm 
6 goupilles : 30,5/30,5 mm 
7 goupilles : 34,5/34,5 mm

5 goupilles : 29,5/29,5 mm (S4000/TZ) 
6 goupilles : 34,5/34,5 mm (S4000)

8710/97  |  8710/114

Cylindre européen double  
pour profilés de porte avec perçage 
et fonction secours et danger
Côté stator fraisé (deux côtés)

Longueurs de base 8710/114 : 
5 goupilles : 25,5/25,5 mm 
6 goupilles : 29,5/29,5 mm 
7 goupilles : 33,5/33,5 mm

5 goupilles : 28,5/28,5 mm (S4000/TZ) 
6 goupilles : 33,5/33,5 mm (S4000)

Longueurs de base 8710/97 : 
5 goupilles : 26,5/26,5 mm 
6 goupilles : 30,5/30,5 mm 
7 goupilles : 34,5/34,5 mm

5 goupilles : 29,5/29,5 mm (S4000/TZ) 
6 goupilles : 34,5/34,5 mm (S4000)

M5

19

10

15

17

60
°

2 (810/114)

1 (810/97)

33

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 

5808

Cylindre avec côté carré
carré des deux côtés, intérieur

Longueur de base 27,5/27,5 mm

Remarques :

Laiton nickelé mat  
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5808/31

Cylindre carré / bouton
un côté carré, intérieur 
autre côté bouton, forme en H, alu NF

Longueur de base 27,5/27,5 mm

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Finitions voir page 99� a

Formes de bouton voir page 98� a

5808/32

Cylindre rond
avec carré, intérieur

Longueur de base 25,5 mm

Remarques :

Laiton nickelé mat, brossé 

Finitions voir page 99� a



20 Sous réserve de modifications techniques



Sous réserve de modifications techniques 21

Cylindre européen demi

851 V Demi-cylindre 22

8710 V F Demi-cylindre avec panneton libre 22

851 V/59 Demi-cylindre 22

851 V/103 Demi-cylindre 
(clé réversible)

23

851 V/51 Demi-cylindre 23

5736 Demi-cylindre 23

810 V/44 Demi-cylindre 24

810 V/52 Demi-cylindre 24

810 V/53 Demi-cylindre 24

851 V/97 Demi-cylindre 
adapté aux chambre froides

25

851 V/114 Demi-cylindre 
adapté aux chambre froides

25
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851 V

Demi-cylindre
Cylindre de montage 851 V M en profil 
normal 
Panneton réglable sur 12 positions

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5 mm 
6 goupilles : 31,5 mm 
7 goupilles : 35,5 mm

5 goupilles : 30,5 mm (S4000/TZ) 
6 goupilles : 35,5 mm (S4000)

8710 V F

Demi-cylindre avec panneton libre
pour serrures multipoints motorisées et 
fonction antipanique

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5 mm 
6 goupilles : 31,5 mm 
7 goupilles : 35,5 mm

Longueurs de base pour les systèmes  
à clé réversible 
5 goupilles : 31,5 mm 
6 goupilles : 35,5 mm 
7 goupilles : 40,5 mm

851 V/59

Demi-cylindre
La clé sup. actionne le pêne dormant et le 
pêne demi-tour 
La clé individuelle actionne uniquement le 
pêne dormant

Longueurs de base :6 goupilles : 31,5 mm 
7 goupilles : 35,5 mm

6 goupilles : 35,5 mm (S4000)

Non disponible avec 5 goupilles

 M5

10 =

33

9

19
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R15

30°

41.5

= 10

M5

17

10

33

30°

R15
160°

16
0°

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Disponible en version modulaire 

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Remarques :

Laiton nickelé mat 
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851 V/103

Demi-cylindre 
(clé réversible)
La clé sup. actionne le pêne dormant et le 
pêne demi-tour 
La clé individuelle actionne uniquement le 
pêne dormant

Longueurs de base :6 goupilles : 31,5 mm 
7 goupilles : 35,5 mm

6 goupilles : 35,5 mm (S4000)

Non disponible avec 5 goupilles

851 V/51

Demi-cylindre
Panneton réglable sur 12 positions 
2 trous filetés M4 à l’arrière

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5 mm 
6 goupilles : 31,5 mm 
7 goupilles : 35,5 mm

5 goupilles : 30,5 mm (S4000/TZ) 
6 goupilles : 35,5 mm (S4000)

5736

Demi-cylindre
position du panneton à la verticale vers le bas 
2 trous filetés à l’arrière M 4 
1 trou taraudé latéral M 4

Longueur de base : 48 mm

41.5

= 10

M5

17

10

33

30°

R15
160°

16
0°

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Remarques :

Laiton nickelé mat 
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810 V/44

Demi-cylindre
Mouvement de fermeture 360°, 
mouvement du panneton 180°

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5 mm 
6 goupilles : 31,5 mm 
7 goupilles : 35,5 mm

5 goupilles : 30,5 mm (S4000/TZ) 
6 goupilles : 35,5 mm (S4000)

810 V/52

Demi-cylindre
Mouvement de fermeture 360° 
mouvement du panneton 180° 
Position du panneton gauche

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5 mm 
6 goupilles : 31,5 mm 
7 goupilles : 35,5 mm

5 goupilles : 30,5 mm (S4000/TZ) 
6 goupilles : 35,5 mm (S4000)

810 V/53

Demi-cylindre
Mouvement de fermeture 360°, 
mouvement du panneton 90° 
Position du panneton droit

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5 mm 
6 goupilles : 31,5 mm 
7 goupilles : 35,5 mm

5 goupilles : 30,5 mm (S4000/TZ) 
6 goupilles : 35,5 mm (S4000)

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Remarques :

Laiton nickelé mat 
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851 V/97  | 851 V/114

Demi-cylindre 
adapté aux chambre froides
Côté stator fraisé (côté de fermeture), 
panneton réglable sur 12 positions. 
851V/114 avec deux trous filetés M4 à l’arrière 
851V/97 sans trous filetés à l’arrière

Longueurs de base 851V/114 : 
5 goupilles : 25,5 mm 
6 goupilles : 29,5 mm 
7 goupilles : 33,5 mm

5 goupilles : 28,5 mm (S4000/TZ) 
6 goupilles : 33,5 mm (S4000)

Longueurs de base 851V/97 : 
5 goupilles : 26,5 mm 
6 goupilles : 30,5 mm 
7 goupilles : 34,5 mm

5 goupilles : 29,5 mm (S4000/TZ) 
6 goupilles : 34,5 mm (S4000)

63
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Remarques :

Laiton nickelé mat 

Finitions voir page 99� a 
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Cylindre à bouton

815 Cylindre à bouton 28

8715F Cylindre à bouton 
avec panneton libre

28

815/97 Cylindre à bouton 
pour profil de porte avec perçage

28

815/114 Cylindre à bouton 
pour profil de porte avec perçage

28

815/14 Cylindre européen double avec triangle pompiers 29

815/140 Cylindre à bouton profilé 
Cylindre anti-agression

29

815/60 Cylindre à bouton profilé 
avec entraîneur à friction

29
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815

Cylindre à bouton
Forme de bouton H, alu NF

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5/27,5 mm 
(jusqu’à 63 mm de longueur totale) 
6 goupilles : 31,5/31,5 mm 
7 goupilles : 35,5/35,5 mm

5 goupilles : 30,5/ 30,5 mm (S4000/TZ) 
6 goupilles : 35,5/35,5 mm (S4000)

Longueur max. du côté de 
fermeture 110,5 mm

55

= =

M5

17

10

R15

30°

33

3036

19

9

Finitions voir page 99� a

Formes de bouton voir page 98� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Disponible en version modulaire 

8715F

Cylindre à bouton 
avec panneton libre
pour serrures multipoints motorisées 
et fonction antipanique

Forme de bouton H, alu NF

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5/27,5 mm 
(jusqu’à 63 mm de longueur totale) 
6 goupilles : 31,5/31,5 mm 
7 goupilles : 35,5/35,5 mm

Longueur max. par côté 110,5 mm 
Longueurs de base pour les systèmes à clé 
réversible : 
5 goupilles : 31,5/31,5 mm 
6 goupilles : 35,5/35,5 mm 
7 goupilles : 40,5/40,5 mm

815/97  | 815/114

Cylindre à bouton 
pour profil de porte avec perçage
Côté stator fraisé (côté de fermeture) 

Forme de bouton H, alu NF

Longueurs de base 815/114 : 
5 goupilles : 25,5/27,5 mm 
6 goupilles : 29,5/31,5 mm 
7 goupilles : 33,5/35,5 mm

5 goupilles : 28,5/30,5 mm (S4000/TZ) 
6 goupilles : 33,5/35,5 mm (S4000)

Longueurs de base 815/97 : 
5 goupilles : 26,5/27,5 mm 
6 goupilles : 30,5/31,5 mm 
7 goupilles : 34,5/35,5 mm

5 goupilles : 29,5/30,5 mm (S4000/TZ) 
6 goupilles : 34,5/35,5 mm (S4000)
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Remarques :

Laiton nickelé mat 

Finitions voir page 99� a

Formes de bouton voir page 98� a

Finitions voir page 99� a

Formes de bouton voir page 98� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 
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815/140

Cylindre à bouton profilé 
Cylindre anti-agression
Déverrouillage possible du cylindre par 
l‘extérieur avec une clé alors même que 
le bouton est maintenu en position de 
fermeture côté intérieur.

Forme de bouton H, alu NF

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5/27,5 mm 
(jusqu’à 63 mm de longueur totale) 
6 goupilles : 31,5/31,5 mm 
7 goupilles : 35,5/35,5 mm

Longueur max. du côté de fermeture 160,5 
mm

815/60

Cylindre à bouton profilé 
avec entraîneur à friction
Le cylindre peut également être actionné de 
l’extérieur avec une clé, lorsque le bouton est 
bloqué, bouton spécial.

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5/27,5 mm 
(jusqu’à 63 mm de longueur totale) 
6 goupilles : 31,5/31,5 mm 
7 goupilles : 35,5/35,5 mm

5 goupilles : 30,5/ 30,5 mm (S4000/TZ) 
6 goupilles : 35,5/35,5 mm (S4000
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Remarques :

Laiton nickelé mat 

Finitions voir page 99� a

Formes de bouton voir page 98� a

Finitions voir page 99� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 

815/14

Cylindre européen double avec 
triangle pompiers
Triangle M4, M6, triangle pompiers M10

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5/27,5 mm 
(jusqu’à 63 mm de longueur totale) 
6 goupilles : 31,5/31,5 mm 
7 goupilles : 35,5/35,5 mm

5 goupilles : 30,5/ 30,5 mm (S4000/TZ) 
6 goupilles : 35,5/35,5 mm (S4000)

15
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 ≥27,5 ≥27,5
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R1533
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A

Finitions voir page 99� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 
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Cadenas

215 N/58 Cadenas 32

6240 Rotor interchangeable 74
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215 N/58

Cadenas
Boîtier de serrure en laiton 
finition chrome velours 
Anse acier inoxydable 
fermeture deux côtés, sans fonction clé 
prisonnière

Aussi avec fonction clé prisonnière.

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5/27,5 mm 
(jusqu’à 63 mm de longueur totale) 
6 goupilles : 31,5/31,5 mm 
7 goupilles : 35,5/35,5 mm

Hauteur d’anse 
libre „A“

 35 Standard
 45 Modèle spécial
 55 Modèle spécial
 65 Modèle spécial
 75 Modèle spécial
105 Modèle spécial
205 Modèle spécial

6240

Rotor interchangeable
(petit format)

Longueur de base : 
5-/6 goupilles 25,7 mm 
7 goupilles 29,5 mm

20
,5

∅
7,
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R16,8

33,5

Remarques :

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a 

Remarques :

Laiton nickelé mat 
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Cylindre à panneton

6227 Insert de fermeture américain 36

30 Cylindre à languette (décentrée) 36

30/35 Cylindre extérieur 36

5558/30 Batteuse 37

5748 Batteuse sans ressort de rappel 37

5558/40 Contacteur à clé 37

30/33 Cylindre d’ascenseur 38
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6227

Insert de fermeture américain
(cylindre à bouton)

Longueur de base : 5/6 goupilles 31,0 mm

* Non disponible avec 7 goupilles.

30

Cylindre à languette (décentrée)

30/35

Cylindre extérieur

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a

Remarques :

Laiton nickelé mat, brossé 

Remarques :

Laiton nickelé brillant 
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5558/30

Batteuse
Mouvement de fermeture 90° 
Retrait de la clé en position fermée seulement

5748

Batteuse sans ressort de rappel
Mouvement de fermeture 360°, 
course de fermeture du panneton 90° 
Course de fermeture A ou B 
Retrait de la clé possible dans les deux 
positions finales

5558/40

Contacteur à clé
Mouvement de fermeture 90° 
Retrait de la clé en position fermée seulement

Remarques :

Laiton poli nickelé 

Remarques :

Laiton poli nickelé 

Remarques :

Laiton poli nickelé 

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a
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30/33

Cylindre d’ascenseur
Avec panneton spécial

Remarques :

Laiton nickelé mat, brossé 

Finitions voir page 99� a
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Cylindre sans fonction de ferme-
ture

6038 Olive, borgne 42

6038/40 Olive, borgne 
(série 3000)

42

5838 Olive, borgne 
pour serrures 4900/4901  
(produit indisponible)

42

5838/40 Olive, borgne 
pour serrures 4900/4901  
(produit indisponible)

43

5839 Olive, borgne 43

5839/40 Olive, borgne 43

802 Cylindre borgne 44

802/1 Cylindre avec empreinte 6 pans 44

802/2 Cylindre 6 pans / borgne 44

802/6 Cylindre universel 45

802/1/14 Cylindre pompier 45

802/3 Cylindre 6 pans / bouton 45

802/4 Cylindre avec voyant de condamnation 46

802/3/31 Cylindre à double bouton 46

802/13 Cylindre borgne / bouton 46

802/30 Cylindre tournevis / bouton 47

802/3/14 Cylindre pompier / bouton 47

802 V Demi-cylindre borgne 47

802V /3  Demi-cylindre bouton 48

802V /3 /14 Demi-cylindre pompier 48
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6038

Olive, borgne 
(série 3000)
tournant

6038/40

Olive, borgne 
(série 3000)
tournant

5838

Olive, borgne 
pour serrures 4900/4901  
(produit indisponible)
tournant

Remarques :

Z 410, finition chrome velours 

Indiquer le sens de butée et l’épaisseur de 
porte.

Remarques :

Nylon, couleurs HEWI 

Indiquer le sens de butée et l’épaisseur de 
porte.

Remarques :

Z 410, finition chrome velours 

Finitions voir page 99� a

Serrures, voir page 3� a

Finitions voir page 99� a

Serrures, voir page 3� a

Finitions voir page 99� a
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5838/40

Olive, borgne 
pour serrures 4900/4901  
(produit indisponible)
tournant

5839

Olive, borgne
fixe

5839/40

Olive, borgne
fixe

Remarques :

Nylon, couleurs HEWI 

Remarques :

Z 410, finition chrome velours 

Remarques :

Nylon, couleurs HEWI 

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a
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802

Cylindre borgne
borgne des deux côtés

Longueur de base 27,5/27,5 mm

802/1

Cylindre avec empreinte 6 pans
hexagonal des deux côtés

Longueur de base 27,5/27,5 mm

802/2

Cylindre 6 pans / borgne
borgne d’un côté

hexagonal de l’autre côté

Longueur de base 27,5/27,5 mm

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a
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802/6

Cylindre universel
Fermeture universelle, sans mécanisme de 
fermeture

Longueur de base 27,5/27,5 mm

802/1/14

Cylindre pompier
deux côtés, avec triangle

A = 14,2 = Triangle pompiers M10 
A = 9,75 = Triangle M6 
A = 6,3 = Triangle M4

Longueur de base 27,5/27,5 mm

15 15

 M5
 ≥27,5  ≥27,5

10

33

∅17

R15

 A

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a

802/3

Cylindre 6 pans / bouton
un côté hexagonal 
autre côté bouton, forme en H, alu NF

Longueur de base 27,5/27,5 mm

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Finitions voir page 99� a

Formes de bouton voir page 98� a
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802/4

Cylindre avec voyant de 
condamnation
un côté hexagonal avec indicateur visuel  
de fermeture, en couleur 
autre côté bouton, forme en H, alu NF

Longueur de base 27,5/27,5 mm

802/3/31

Cylindre à double bouton
deux côtés avec bouton H, alu NF 
(un bouton monté, un en vrac)

Longueurs de base 27,5/27,5 mm

802/13

Cylindre borgne / bouton
borgne d’un côté 
autre côté bouton, forme en H, alu NF

Longueurs de base 27,5/27,5 mm

27,75 27,75

M5

36

30Ø

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Indiquer panneton à gauche ou à droite

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Finitions voir page 99� a

Formes de bouton voir page 98� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Finitions voir page 99� a

Formes de bouton voir page 98� a

Finitions voir page 99� a

Formes de bouton voir page 98� a
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802/30

Cylindre tournevis / bouton
Insert profilé, un côté empreinte tournevis 
autre côté bouton, forme en H, alu NF

Longueur de base 27,5/27,5 mm

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Finitions voir page 99� a

Formes de bouton voir page 98� a

802 V

Demi-cylindre borgne
borgne

Longueur de base 27,5 mm

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Finitions voir page 99� a

802/3/14

Cylindre pompier / bouton
un côté avec triangle 
A = 14,2 = Triangle pompiers M10 
A = 9,75 = Triangle M6 
A = 6,3 = Triangle M4

autre côté bouton, forme en H, alu NF

Longueur de base 27,5/27,5 mm

1536

∅
30

 M5
 ≥27,5  ≥27,5

R15

10

∅17

33 19

 A

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Finitions voir page 99� a

Formes de bouton voir page 98� a
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802V /3 

Demi-cylindre bouton
avec bouton forme H, alu NF

Longueur de base 27,5 mm

802V /3 /14

Demi-cylindre pompier
avec triangle

A = 14,2 = Triangle pompiers M10 
A = 9,75 = Triangle M6 
A = 6,3 = Triangle M4

Longueur de base 27,5 mm

∅ 5

10  ≥27,5

19

159n17

33

R1
5

10

 A

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Finitions voir page 99� a

Formes de bouton voir page 98� a

Finitions voir page 99� a
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Cylindre rond

27 Cylindre à visser 
pour serrures en applique

52

5600 Cylindre d’ascenseur 52

5604 Cylindre d’ascenseur 52

5615  Cylindre de commande 53

5621 Cylindre rond 53

5629 Cylindre rond 53

328 Cylindre rond  
(série 3000)

54

6037 Olive à cylindre 
(série 3000)

54

6037/31 Olive à cylindre 
(série 3000)

54

6037/40 Olive à cylindre 
(série 3000)

55

6037/41 Olive à cylindre 
(série 3000)

55

5837 Olive à cylindre pour serrures 4900/4901 
(produit indisponible)

55

5837/31 Olive à cylindre 56

5837/40 Olive à cylindre 56

5837/41 Olive à cylindre 56

4134 Serrure à espagnolette 57

4146 Serrure en applique pour meuble 57

4177/30 Serrure de store à encastrer 57

M 45/36 Cylindre rond 58

M 46 Cylindre rond 58

5802 Cylindre à pression 58

5875 Cylindre à visser américain 59
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27

Cylindre à visser 
pour serrures en applique

5600

Cylindre d’ascenseur
Fonction, voir tableau ci-dessous 
Utilisation limitée dans les systèmes de 
fermeture

Tableau des fonctions
Désignation 

cylindre
Position de 

la clé
Course de 
fermeture

56 00 / 1 A + B A – B
56 00 / 2 B A – C
56 00 / 4 A + B + C A – C
56 00 / 5 A A – C
56 00 / 6 B A – B
56 00 / 7 B + C A – C

5604

Cylindre d’ascenseur
Fonction, voir tableau ci-dessous 
Utilisation limitée dans les systèmes de 
fermeture

Tableau des fonctions
Désignation 

cylindre
Position de 

la clé
Course de 
fermeture

56 04 / 1 A A – B
56 04 / 2 A + C A – C
56 04 / 3 B B – D

Remarques :

Laiton nickelé mat, brossé 

Remarques :

Rotor chromé mat 

Remarques :

Laiton chromé mat 

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a
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5615 

Cylindre de commande
Fonction et longueurs, voir tableau ci-dessous

Tableau des fonctions
Désignation cylindre Position de la clé

5615 / 1 B
5615 / 2 * B + C
5615 / 3 * A + B + C
5615 / 4 * A + C
5615 / 5 * A + B

* possible seulement avec cylindres carte de 
sécurité

Goupilles A B
5 26 34,2
6 26 34,2
7 30 38,2

5621

Cylindre rond
(pour serrures de portes de garage)

Longueurs de base :6 goupilles : 
31,5/31,5 mm 
7 goupilles : 35,5/35,5 mm 
6 goupilles 35,5/35,5 mm (S4000)

5629

Cylindre rond

Remarques :

Laiton nickelé mat brossé 

Remarques :

Laiton nickelé mat brossé 

Indiquer la fonction de la clé et le nombre de 
clés à la commande

Remarques :

Laiton nickelé mat brossé 

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a
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328

Cylindre rond  
(série 3000)

6037

Olive à cylindre 
(série 3000)

6037/31

Olive à cylindre 
(série 3000)

Remarques :

Laiton nickelé mat brossé 

avec rosace, utilisable pour une épaisseur de 
porte 
maximale de 23 mm 
(épaisseur de porte 25 mm et 30 mm avec 
suppléments)

Remarques :

Z 410, finition chrome velours, pêne rigide
 

Remarques :

Z 410, finition chrome velours, pêne à ressort
 

Indiquer le sens de butée et l’épaisseur de 
porte.

Finitions voir page 99� a

Serrures, voir page 3� a

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a
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6037/40

Olive à cylindre 
(série 3000)

6037/41

Olive à cylindre 
(série 3000)

5837

Olive à cylindre pour 
serrures 4900/4901 
(produit indisponible)

Remarques :

Nylon, couleurs HEWI, pêne rigide 

Remarques :

Nylon, couleurs HEWI, pêne à ressort 

Indiquer le sens de butée et l’épaisseur de 
porte. 

Remarques :

Z410, finition chrome velours, pêne rigide
 

Finitions voir page 99� a

Serrures, voir page 3� a

Finitions voir page 99� a

Serrures, voir page 3� a

Finitions voir page 99� a

Serrures, voir page 3� a



56 Sous réserve de modifications techniques

5837/40

Olive à cylindre
Olive à cylindre pour serrures 4900/4901 
(produit indisponible)

5837/41

Olive à cylindre
pour serrures 4900/4901 
(produit indisponible)

Remarques :

Nylon, couleurs HEWI, pêne rigide 

Remarques :

Nylon, couleurs HEWI, pêne à ressort 

Indiquer le sens de butée et l’épaisseur de 
porte

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a

5837/31

Olive à cylindre
pour serrures 4900/4901 
(produit indisponible)

Remarques :

Z410, finition chrome velours, pêne à ressort
 

Indiquer le sens de butée et l’épaisseur de 
porte.

Finitions voir page 99� a

Serrures, voir page 3� a
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4134

Serrure à espagnolette
Broche 30 mm, avec cylindre M 45/36

(Fig. : serrure droite)

4146

Serrure en applique pour meuble
Broche, av. cylindre électron. M 45/36 20-
30 mm + 40 mm

(Fig. : serrure droite)

4177/30

Serrure de store à encastrer
avec cylindre M 46

Broche 25 mm

(Fig. : serrure droite)

∅
 2

2

20

12 Dornmaß 18

9.5

9 608510
0

10

15

∅
8

Remarques :

Laiton nickelé mat brossé 

Accessoires inclus, sans tringles

Indiquer le sens de butée

Remarques :

Laiton nickelé mat brossé 

satiné

avec rosace

Indiquer le sens de butée

Remarques :

Laiton nickelé mat brossé 

Serrure nickelée brillante, satinée

avec gâche

avec rosace

disponible uniquement avec têtière arrondie

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a
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M 45/36

Cylindre rond
sans rosace

convient aux serrures 4134 et 4146

M 46

Cylindre rond
sans rosace

convient aux serrures 4134 et 4146

5802

Cylindre à pression
avec rosace et douille de fermeture

Remarques :

Laiton nickelé mat, brossé 

Remarques :

Laiton nickelé mat, brossé 

Remarques :

Laiton nickelé mat, brossé 

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a
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5875

Cylindre à visser américain
(cylindre à mortaise)

Longueur de base : 5/6 goupilles 25,5 mm

Non disponible avec 7 goupilles

Remarques :

Laiton nickelé mat brossé 

Finitions voir page 99� a
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Cylindre double international

910 (8910*) Cylindre européen double 
certifié VdS

62

9710 (89710*) Cylindre européen double 
avec fonction secours et danger 
certifié VdS

62

610 Cylindre double, profil suisse 62

710 Cylindre double 
Profil britannique

63
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910 (8910*)

Cylindre européen double 
certifié VdS
Avec protection anti-perçage/arrachage un 
côté

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5/27,5 mm 
(jusqu’à 63 mm de longueur totale) 
6 goupilles : 31,5/31,5 mm 
7 goupilles : 35,5/35,5 mm

9710 (89710*)

Cylindre européen double 
avec fonction secours et danger 
certifié VdS
Avec protection anti-perçage/arrachage un 
côté

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5/27,5 mm 
(jusqu’à 63 mm de longueur totale) 
6 goupilles : 31,5/31,5 mm 
7 goupilles : 35,5/35,5 mm

610

Cylindre double, profil suisse

Longueurs de base : 
5 goupilles : 31,5/31,5 mm 
6 goupilles : 35,5/35,5 mm

Non disponible avec 7 goupilles

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Possible uniquement dans les systèmes à clé 
réversible

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Séries de profilés TZ, S4000, U5 et PS5 non 
disponibles en tant que cylindres certifiés 
VdS

* La certification VdS a expiré

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Séries de profilés TZ, S4000, U5 et PS5 non 
disponibles en tant que cylindres certifiés 
VdS

* La certification VdS a expiré
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710

Cylindre double 
Profil britannique

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5/27,5 mm 
6 goupilles : 31,5/31,5 mm

Non disponible avec 7 goupilles

8

2

 C

 A

 B20

35

R8

12

15

n 5,1+0,2
-0

n 7

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Finitions voir page 99� a



64 Sous réserve de modifications techniques



Sous réserve de modifications techniques 65

Demi-cylindre international

951 V (8951 V*) Demi-cylindre 
certifié VdS

66

651 V Demi-cylindre 
Profil suisse

66

751 V Demi-cylindre 
profil britannique

66
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951 V (8951 V*)

Demi-cylindre 
certifié VdS
Panneton réglable sur 12 positions

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5 mm 
6 goupilles : 31,5 mm 
7 goupilles : 35,5 mm

651 V

Demi-cylindre 
Profil suisse
Panneton réglable sur 12 positions

Longueurs de base : 
5 goupilles : 31,5 mm 
6 goupilles : 35,5 mm

Non disponible avec 7 goupilles

751 V

Demi-cylindre 
profil britannique

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5 mm 
6 goupilles : 31,5 mm

Non disponible avec 7 goupilles

 M5

 = 10

1931
,5

9

45°
30°30°

45°

45°

45
°

45
°

45°

45° 45°

30° 30°

 R14,75

5,
1

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Séries de profilés TZ, S4000, U5 et PS5 non 
disponibles en tant que cylindres certifiés 
VdS.

La certification VdS a expiré
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Cylindre à bouton international

915 (8915) Cylindre à bouton profilé 
certifié VdS

70

615 Cylindre à bouton 
Profil suisse

70

715 Cylindre à bouton 
Profil britannique

70

5746 Cylindre extérieur 
à profil scandinave

71

5746/31 Cylindre intérieur à profil scandinave 71
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915 (8915)

Cylindre à bouton profilé 
certifié VdS
Forme de bouton H, alu F1

Protection anti-perçage/arrachage un côté 
(côté fermeture) incluse.

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5/27,5 mm 
(jusqu’à 63 mm de longueur totale) 
6 goupilles : 31,5/31,5 mm 
7 goupilles : 35,5/35,5 mm

615

Cylindre à bouton 
Profil suisse
Forme de bouton H, alu NF

Longueurs de base : 
5 goupilles : 31,5/31,5 mm 
6 goupilles : 35,5/35,5 mm

Non disponible avec 7 goupilles

715

Cylindre à bouton 
Profil britannique

Forme de bouton H, alu NF

Longueurs de base : 
5 goupilles : 27,5/27,5 mm 
6 goupilles : 31,5/31,5 mm

Non disponible avec 7 goupilles

55

= =

M5

17

10

R15

30°

33

3036

19

9

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Séries de profilés TZ, S4000, U5 et PS5 non 
disponibles en tant que cylindres certifiés 
VdS.

La certification VdS a expiré

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Finitions voir page 99� a

Formes de bouton voir page 98� a

Finitions voir page 99� a

Formes de bouton voir page 98� a

Finitions voir page 99� a

Formes de bouton voir page 98� a
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5746

Cylindre extérieur 
à profil scandinave

Longueurs de base : 
5 goupilles : 25,7 mm 
6 goupilles : 25,7 mm 
7 goupilles : 30,7 mm

5746/31

Cylindre intérieur à profil scandinave
en combinaison avec 5746 comme cylindre 
double

Longueurs de base : 
5 goupilles : 25,7 mm 
6 goupilles : 25,7 mm 
7 goupilles : 30,7 mm

8

2

 C

 A

 B20

35

R8

12

15

n 5,1+0,2
-0

n 7

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Finitions voir page 99� a

Formes de bouton voir page 98� a

Finitions voir page 99� a

Formes de bouton voir page 98� a
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Cylindre à panneton international

6240 Rotor interchangeable 74
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6240

Rotor interchangeable
(petit format)

Longueur de base : 
5-/6 goupilles 25,7 mm 
7 goupilles 29,5 mm

Färbungen siehe Seite 99� a 

Remarques :

Laiton nickelé mat 
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Cylindres industriels

4141 Serrure de meuble à encastrer 78

5744 Cylindre à came 78

5744/30 Cylindre à came 78

5634 Cylindre à came 79

5634/33 Cylindre à came 79

5225 Cylindre à came 79

5225 DB Cylindre à came 80

5225/42 Cylindre à came 80

5256 Cylindre à came 80

5256 DB Cylindre à came 81

5712 Cylindre à came 81

5256/42 Cylindre à came 81

5254 Cylindre à came 82

5254 DB Cylindre à came 82

5560 Cylindre à came 82

5614 Cylindre à came 83

5688 Cylindre à came 83

5647/30 Cylindre à pression tournant 83

5835/30 Cylindre à pression panneton 84

41 Cylindre rond 84

42 Cylindre rond 84

41/41 Cylindre rond 85

39 Cylindre ovale 85

5269/24 Cylindre à pression 85

5269/29 Cylindre à pression 86

5269/37 Cylindre à pression 86

5763 Cylindre à pression 86

5860 Cylindre à pression 87

5784 Cylindre à pression 87

5633 Cylindre à pression 87

5658/30 Cylindre à pression 88

5888 Cylindre à pression pour poign-
ée de fenêtre

88

5772 Cylindre à languette centrée 88

5263 Fermeture centrale 89

5263F/30 Fermeture centrale 89

5263BF/34 Fermeture centrale 89

5263BF/40 Fermeture centrale 90

5775 Fermeture centrale 90

5776 Fermeture centrale 90

5776/30 Fermeture centrale 91

5856/42 Fermeture centrale 91

5856/43 Fermeture centrale 91

5856/44 Fermeture centrale 92

5856/46 Fermeture centrale 92

5567 Fermeture à cylindre 92

3012 Serrure en applique 93

222 Cylindre rond 93

6036 Olive à cylindre 93

6036/31 Olive à cylindre 94

6036/40 Olive à cylindre 94

6036/41 Olive à cylindre 94

5836 Olive à cylindre 95

5836/31 Olive à cylindre 95

5836/40 Olive à cylindre 95

5836/41 Olive à cylindre 96

4146 Serrure en applique pour 
meuble

96

159 Serrure en applique pour 
meuble

96

4141 Serrure de meuble à encastrer 77

4177/30 Serrure de store à encastrer 97

180 3/4 Serrure à tringle 97

1180 3/4 Serrure à tringle 97

1180/30 Serrure à tringle 98

5773 Cache de fermeture pour porte 
vitrée

98

5774 Cache de fermeture pour porte 
vitrée

98

219 N Cadenas 99
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4141

Serrure de meuble à encastrer
Broche 30 + 40 mm

avec cylindre électronique M 46

(Fig. : serrure droite)

5 goupilles

2 clés

5744

Cylindre à came
Mouvement de fermeture 90°

5 goupilles

2 clés

5744/30

Cylindre à came
Mouvement de fermeture 90°

5 goupilles

2 clés

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Serrure nickelée brillante

satinée

avec rosace

disponible uniquement avec têtière arrondie

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Retrait de la clé en position fermée 
seulement

avec rosace

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Retrait de la clé en position fermée 
seulement

avec rosace

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a
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5634

Cylindre à came
Mouvement de fermeture 90°

4 goupilles

2 clés

5634/33

Cylindre à came
Mouvement de fermeture 90°

5 goupilles

2 clés

5225

Cylindre à came
Mouvement de fermeture 90°

5 goupilles

2 clés

Remarques :

Laiton poli nickelé 

Retrait de la clé en position fermée 
seulement

Remarques :

Laiton poli nickelé 

Retrait de la clé en position fermée 
seulement

Remarques :

Laiton poli nickelé 

Retrait de la clé en position fermée 
seulement

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a
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5225 DB

Cylindre à came
Mouvement de fermeture 90°

5 goupilles

2 clés

5225/42

Cylindre à came
Mouvement de fermeture 90°

5 goupilles

2 clés

5256

Cylindre à came
Mouvement de fermeture 90°

5 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Remarques :

Laiton poli nickelé 

Retrait de clé possible dans les deux positions 
finales

Remarques :

Laiton poli nickelé 

Retrait de la clé en position fermée 
seulement

Remarques :

Laiton poli nickelé 

Retrait de la clé en position fermée 
seulement
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5256 DB

Cylindre à came
Mouvement de fermeture 90°

5 goupilles

2 clés

5712

Cylindre à came
Mouvement de fermeture 360°

Course de fermeture du panneton 90°

Course de fermeture A ou B

5 goupilles

2 clés

5256/42

Cylindre à came
Mouvement de fermeture 90°

5 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Remarques :

Laiton poli nickelé 

 Retrait de clé possible dans les deux 
positions finales

Remarques :

chromé mat brossé 

Retrait de la clé seulement dans les deux 
positions finales

Remarques :Laiton poli nickelé 

Retrait de la clé en position fermée 
seulement
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5254

Cylindre à came
Mouvement de fermeture 90°

5 goupilles

2 clés

5254 DB

Cylindre à came
Mouvement de fermeture 90°

5 goupilles

2 clés

5560

Cylindre à came
Mouvement de fermeture 90°

3 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Remarques :

Laiton poli nickelé 

Retrait de la clé en position fermée 
seulement

Remarques :

Laiton poli nickelé 

Retrait de clé possible dans les deux positions 
finales

Remarques :

Laiton poli

Plaque à visser galvanisée

Retrait de clé possible dans les deux positions 
finales
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5614

Cylindre à came
Mouvement de fermeture 90°

3 goupilles

2 clés

5688

Cylindre à came
Mouvement de fermeture 90°

4 goupilles

2 clés

5647/30

Cylindre à pression tournant
Fonction : mouvement combiné levage/
rotation uniquement avec clé

5 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Remarques :

Laiton poli nickelé 

Retrait de la clé en position fermée 
seulement

Remarques :

Laiton poli nickelé 

Retrait de la clé en position fermée 
seulement

Remarques :

chromé mat brossé 

Retrait de clé possible dans les deux positions 
finales
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42

Cylindre rond

5 goupilles

2 clés

5835/30

Cylindre à pression panneton
Mouvement de fermeture 90°

5 goupilles

2 clés

41

Cylindre rond
pour 4134, 4146

5 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 

sans rosace

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Retrait de la clé possible dans les deux 
positions

Remarques :

Laiton nickelé mat 

sans rosace
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41/41

Cylindre rond
pour 4141, 4177/30

5 goupilles

2 clés

39

Cylindre ovale

5 goupilles

2 clés

∅22203,5

R1
1,

2

3

26,8

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 

sans rosace

Remarques :

Laiton nickelé mat 

sans rosace

5269/24

Cylindre à pression

5 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Remarques :

poli mat

Laiton nickelé mat 

avec rosace et douille de fermeture

A = 24 mm
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5763

Cylindre à pression

5 goupilles

2 clés

5269/29

Cylindre à pression

5 goupilles

2 clés

5269/37

Cylindre à pression

5 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Retrait de la clé possible dans les deux 
positions

avec rosace

Remarques :

poli mat

Laiton nickelé mat 

avec rosace et douille de fermeture

A = 29 mm

Remarques :

poli mat

Laiton nickelé mat 

avec rosace et douille de fermeture

A = 37 mm
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5860

Cylindre à pression
Cylindre a fonction de clé prisonnière

5 goupilles

2 clés

5784

Cylindre à pression
Mouvement de fermeture 90°, en hausse

5 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Retrait de la clé possible dans les deux 
positions

avec rosace

Remarques :

Laiton nickelé mat 

avec rosace

5633

Cylindre à pression
Fonction : verrouillable en appuyant sur le 
cylindre électronique (sans clé)

5 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 
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5772

Cylindre à languette centrée
Mouvement de fermeture 360°

Rotation du panneton 180°

5 goupilles

2 clés

5658/30

Cylindre à pression

4 goupilles

2 clés

5888

Cylindre à pression pour poignée de 
fenêtre

5 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� aFinitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 

avec rosace

Remarques :

chromé mat, brossé 

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Retrait de la clé possible dans les deux 
positions
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5263

Fermeture centrale

5 goupilles

2 clés

5263F/30

Fermeture centrale

5 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Remarques :

Laiton nickelé mat 

5263BF/34

Fermeture centrale
La goupille de blocage se rétracte en tournant 
la clé à droite ou à gauche

5 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 
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5776

Fermeture centrale
Mouvement de fermeture 360°

5 goupilles

2 clés

5263BF/40

Fermeture centrale
La goupille de blocage se rétracte en tournant 
la clé à droite ou à gauche

5 goupilles

2 clés

5775

Fermeture centrale
Mouvement de fermeture 360°

5 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� aFinitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Retrait de la clé possible dans les deux 
positions

avec rosace

Remarques :

nickelé mat 

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Retrait de la clé possible dans les deux 
positions

Longueur de tringle 600 mm 
(autres longueurs sur demande)

avec rosace
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5776/30

Fermeture centrale
Mouvement de fermeture 360° 
En hausse

5 goupilles

2 clés

5856/42

Fermeture centrale
Mouvement de fermeture 360°

Course du panneton 180°

5 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 

avec rosace

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Retrait de la clé possible dans les deux 
positions

avec rosace

5856/43

Fermeture centrale
Mouvement de fermeture 360°

Course du panneton 180°

5 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Retrait de la clé possible dans les deux 
positions

avec rosace
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5567

Fermeture à cylindre
Fonction : voir tableau

3 goupilles

2 clés

5856/44

Fermeture centrale
Mouvement de fermeture 360°

Course du panneton 180°

5 goupilles

2 clés

5856/46

Fermeture centrale
Mouvement de fermeture 360°

Course du panneton 180°

5 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� aFinitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a

Remarques :

Laiton poli nickelé 

Clé
retirable

en position

Désign.

I et II 5567

I 5567 A

II 5567 B

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Retrait de la clé possible dans les deux 
positions

avec rosace

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Retrait de la clé possible dans les deux 
positions

avec rosace
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3012

Serrure en applique
Série 3000

pour montage de 
cylindre électronique ultérieur n° 222

(Fig. : serrure droite)

Broche 40 mm

222

Cylindre rond
pour serrures 3002, 3012

5 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a

Remarques :

avec gâche d’angle nickelée

sans cylindre électronique

(indiquer le sens de butée)

Remarques :

Laiton nickelé mat 

utilisable pour une épaisseur de porte 
maximale de 23 mm 
(épaisseur de porte 25 mm et 30 mm – 
suppléments)

avec rosace

6036

Olive à cylindre
Serie 3000

Pêne rigide

5 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Remarques :

Z 410, finition chrome velours 

Indiquer le sens de butée et l’épaisseur de 
porte
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6036/41

Olive à cylindre
Serie 3000

Pêne à ressort

5 goupilles

2 clés

6036/31

Olive à cylindre
Serie 3000

Pêne à ressort

5 goupilles

2 clés

6036/40

Olive à cylindre
Serie 3000

Pêne rigide

5 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Remarques :

Nylon, couleurs HEWI 

Remarques :

Z 410, finition chrome velours 

Remarques :

Nylon, couleurs HEWI 
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5836

Olive à cylindre
Serie 4900

Pêne rigide

5 goupilles

2 clés

5836/31

Olive à cylindre
Serie 4900

Pêne à ressort

5 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Remarques :

Z 410, finition chrome velours 

Remarques :

Z 410, finition chrome velours 

5836/40

Olive à cylindre
Pêne rigide

5 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� a

Remarques :

Nylon, couleurs HEWI 

Retrait de la clé en position fermée 
seulement
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159

Serrure en applique pour meuble

4 goupilles

2 clés

5836/41

Olive à cylindre
Pêne à ressort

5 goupilles

2 clés

4146

Serrure en applique pour meuble
20 – 30 mm + broche 40 mm

avec cylindre 20 mm de long

Fig. serrure droite

5 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� aFinitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a

Remarques :

Laiton entièrement polie nickelée 

avec rosace

Remarques :

Nylon, couleurs HEWI 

Retrait de clé possible dans les deux positions 
finales

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Boîtier de serrure acier, nickelé

avec rosace
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4177/30

Serrure de store à encastrer
Broche 25 mm

avec cylindre 20 mm de long

Fig. serrure droite

5 goupilles

2 clés

∅
 2

2

20

12 Dornmaß 18

9.5

9 608510
0

10

15

∅
8

Finitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a

Finitions voir page 99� a

Course de fermeture A ou B voir page 97� a

Remarques :

Laiton nickelé mat 

Serrure nickelée brillante

disponible uniquement avec têtière arrondie

avec gâche

avec rosace

180 3/4

Serrure à tringle
Mouvement de fermeture 90°

4 goupilles

2 clés

Remarques :

Cylindre laiton électronique poli nickelé 

Boîtier de serrure et pêne nickelés

Retrait de la clé en position fermée 
seulement

1180 3/4

Serrure à tringle
Mouvement de fermeture 90°

4 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� a

Remarques :

Laiton Cylindre électronique poli nickelé 

Boîtier de serrure et pêne, acier brut

Retrait de la clé en position fermée 
seulement

avec plaque à souder
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5773

Cache de fermeture pour porte 
vitrée
Épaisseur du verre 4-6 mm

5 goupilles

2 clés

5774

Cache de fermeture pour porte 
vitrée
Épaisseur du verre 6-8 mm

5 goupilles

2 clés

1180/30

Serrure à tringle
Mouvement de fermeture 360°

5 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� aFinitions voir page 99� a Finitions voir page 99� a

Remarques :

chromé mat brossé 

Retrait de la clé possible dans les deux 
positions

Remarques :

chromé mat brossé 

Retrait de la clé possible dans les deux 
positions

Remarques :

Laiton Cylindre électronique poli nickelé 

Boîtier de serrure et pêne, acier brut

Retrait de la clé possible dans les deux 
positions

avec plaque à souder
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219 N

Cadenas

5 goupilles

2 clés

Finitions voir page 99� a

Remarques :

Boîtier de serrure laiton poli

Anse en acier inoxydable
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Équipements spéciaux

5

M5

Ø 17

33

10

27,527,5

Remarque 
Le cache anti-poussière a une 
épaisseur de 5,0 mm qui doit être 
ajoutée à la longueur du boîtier 
du cylindre. 
Pour les commandes, indiquer la 
longueur du boîtier du cylindre 
sans le(s) cache(s) anti-poussière. 
Convient aux systèmes de clés 
conventionnels et aux systèmes 
de clés réversibles horizontaux. 
(respectivement à partir de 2010).

Protection anti-perçage

Protection anti-perçage classe 3 « BS3 » : 
2 goupilles supplémentaires de chaque côté du cylindre 
en acier trempé

Protection anti-perçage classe 4 « BS4 » : 
Pour les portes extérieures particulièrement exposées, 
3 goupilles métal dur supplémentaires de chaque côté du cylindre 
et plaque de protection anti-perçage

Protection anti-perçage/arrachage «BZ1» : 
2 plaques de perçage, 1 goupille en métal dur 
et 1 plaque anti-perçage

Protection anti-perçage/arrachage «BZ2» : 
2 plaques de perçage, 3 goupilles en métal dur 
et une plaque anti-perçage pour chaque côté du cylindre

Protection anti-perçage/arrachage «BZ3» (disponible seulement dans les 
systèmes DU et TDU) : 
Modèle comme « BZ2 » avec un élément de fermeture 
à ressort supplémentaire en acier spécial dur. L’élément de fermeture 
effectue,  
à l’aide d’un contour, une demande de sécurité sur le profil de la clé  
et vérifie si la nervure du profil avec contre-dépouille  
est disponible.

Protection anti-bumping 

Protection anti-poussière

Cylindre européen avec cache anti-poussière*
ST-1

ST-2

* non disponible avec BZ2 et BZ3

Systèmes s’entrouvant, profil normal

Cylindre électronique s’entrouvant ou cylindre  
selon le modèle de clé ou l’indication du numéro

BS3 BS4

BZ1

BZ3: protection anti-perçage active

BZ2
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Tableau de fermeture

Clés

Course de fermeture A Course de fermeture B Course de fermeture C Course de fermeture D

Course de fermeture E Course de fermeture F Course de fermeture G Course de fermeture H

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

fermée

fermée

fermée

fermée

fermée

fermée

Marquage couleur des clés pour toutes les séries de profilés

Embout hexagonal pour clé 
pour les systèmes S4000, TZ, U4000

090220V

Embout hexagonal pour clé 
pour les systèmes à partir de LB et plus récents

090241V

090241V

090220V
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Formes de boutons

H/NF
Forme de bouton H 
∅ 30 mm, modèle standard, alu. NF

H/LE Option : aluminium, finition inox

H/NI Option : inox massif, mat

H/MP Option : laiton massif, poli ou mat

E/NF
Forme de bouton E 
Modèle standard, aluminium NF

A/NF
Forme de bouton A 
Modèle standard, aluminium NF

CRNF
Forme de bouton CR 
Modèle standard, aluminium NF

FL
Forme de bouton FL 
modèle standard, aluminium, finition inox

S/NF
Forme de bouton S 
∅ 40 mm, modèle standard, aluminium NF

CT
Forme de bouton CT 
Modèle standard, laiton nickelé mat

ET
Forme de bouton ET 
Modèle standard, laiton nickelé mat

Coloris spéciaux laqués, mats, voir page 111

Formes de boutons spéciales

Pour faciliter l’actionnement du bouton aux personnes 
ayant une force limitée, p. ex. les handicapés physiques

HHNF
Forme de bouton HH 
Modèle aluminium NF

ESNF
Forme de bouton ES 
Modèle aluminium NF

EHNF
Forme de bouton EH 
Modèle aluminium NF

A

S

CT ET

HH

ES EH

H FL

CR

E
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Finitions

Nr Kürzel Designation

1 MMVG Laiton nickelé mat

2 MMGB Laiton brossé mat

3 MPOL Laiton poli

4 MMCR Chromé mat velours

5 MPCR Chromé poli

6 MPV Nickelé poli

7 MBR Laiton bruni

8 MALT Laiton rustique

15 MBRD Brun foncé

16 MBRH Brun clair

17 MANT Laiton antique

18 KANT Cuivre antique

20 MVGE Nickelé mat protecteur

22 MMSW Laiton noir coloré

23 M_SS Laiton finition inox

31 MMVB Nickelé mat brossé

33 MGCR Chromé mat brossé

36 MESN Laiton naturel

37 C690 Midnight Black - unicolore

38 C692 Midnight Black - bicolore

39 C680 Dusk Grey - unicolore

40 C682 Dusk Grey - bicolore

41 C670 Moonlight Silver - unicolore

42 C672 Moonlight Silver - bicolore

43 C660 Dawn Bronze - unicolore

44 C662 Dawn Bronze - bicolore

45 C650 Rising Bronze - unicolore

46 C652 Rising Bronze - bicolore

47 C640 Sunset Bronze - unicolore

48 C642 Sunset Bronze - bicolore

49 MGV Nickelé mat velours

50 C510 Gris silex - unicolore

51 C500 Blanc RAL 9016 - unicolore
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Fonctions spéciales

Funktion

Description

810

8710

8710F

851V

810V

815

5558

30 802

802V

5808

5838

4177

/MO Exécution modulaire + + + +
/1 Insert profilé hexagonal des deux côtés +
/2 Insert profilé borgne/hexagonal +
/3 Insert profilé bouton/hexagonal + +
/4 Cylindre à bouton hexagonal avec indicateur visuel de fermeture +
/5 Un côté avec fonction de fermeture, l’autre côté borgne + +
/6 Fermeture universelle +
/13 Un côté avec bouton, l’autre côté borgne +
/14 Avec triangle pompiers M4/M6/M10 +
/30 Longueur de cylindre +
/30 Fente pour bouton +
/30 Longueur de cylindre ? +
/31 Insert profilé un côté bouton, l’autre côté carré à l’intérieur +
/32 Cylindre rond +
/33 Cylindre d’ascenseur +
/34 Cylindre double avec carré intérieur (un côté) +
/35 Cylindre extérieur pour serrure supplémentaire de coffre +
/39 Avec double came + +
/40 Interrupteur à clé + +
/41 Avec pignon denté + + + +
/44 Mouvement de fermeture/came 360°/180° +
/51 Trou taraudé arrière M4 + +
/52 Mouvement de came 360°/90° came gauche +
/53 Mouvement de came 360°/90° came droite +
/59 Fonction établissement scolaire dans le système conventionnel + +
/60 Avec entraîneur à friction +
/97 Avec carottage, boîtier raccourci de 1 mm + + +
/103 Fonction établissement scolaire dans le système de fermeture réversible +
/114 Avec carottag, boîtier raccourci de 2 mm + + + +
/122 Fonction établissement scolaire dans le système de fermeture réversible +
/140 Fonction anti-agression +
/1/14 Cylindre double, deux côtés, avec triangle +
/3/14 Cylindre à bouton avec triangle + +
/3/31 Cylindre à bouton double +
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